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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ЭМ 

 О внесении изменений к закону Украины “Об 
энергосбережении” (22 декабря 2005 г.). 

 ДСТУ 4472-2005. Системи енергетичного 
менеджменту. Загальні вимоги. 

 ДСТУ. Системи енергетичного менеджменту 
промислових підприємств. Склад та зміст робіт на 
стадіях розроблення та впровадження. 

 ДСТУ. Енергетичний менеджмент у виробничих 
системах. Перевірка та контроль функціонування 
системи енергетичного менеджменту. 



 
Нормативно-методическая база нормирования 

(Постановление КМ № 786 от 15 июля 1997 года) 
 

Общие положения про порядок нормирования удельных 
затрат топливно-энергетических ресурсов в общественном 
производстве  
  Нормирование – инструмент устранения нерационального 
использования ТЭР 
 Используется для прогнозирования потребления ТЭР 
 Является основой для применения санкций и штрафов 
 Нормы устанавливаются на уровне предприятия 
 Устанавливаются для продукции каждого вида 
 Устанавливаются как сквозные показатели для полного 
технологического цикла 
 Для разработки норм и анализа энергоэффективности 
используются  энергобалансы 
 Классифицируются по степени агрегации 

 



Недостатки существующей 
системы нормирования  

• Утверждение норм без методик 
нормирования для предприятия (имется 
методики по видам оборудования) 

• Годичный характер нормирования 

• Отсутствует взаимосвязь между системой 
нормирования и учета потребления ТЭР 



Состояние вопроса. Промышленность. 

• Недостаток информации о внедрении 
СЭМ 

• На крупных предприятиях имеется 
оперативный контроль ТЭР 

• На средних и мелких предприятиях 
оперативный контроль отсутствует 

• Отсутсвуют отраслевые  методические 
рекомендации    



Состояние вопроса. Муниципалитеты. 

• Во многих муниципалитетах созданы 
отделы ЭМ. 

• Ведется контроль энергоэффективности 
в бюджетной сфере. 

• Отсутствуют методические 
рекомендации. 



Задачи ЭМ 

• Контроль и анализ эффективности 
использования ТЭР 

• Подготовка инвестиционных 
проектов 

• Мониторинг фактической экономии 
ТЭР 

• Прогнозирование потребления ТЭР 
 



ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР 



К анализу показателя  
«Удельное энергопотребление» 

•  зависит не только от 
эффективности 
использования энергии, но и 
от объема производства 

 

•  характеризует 
эффективность 
использования энергии 
только для объектов с 
нулевой постоянной 
составляющей 
энергопотребления 

Показатель «Удельное потребление» 



Модель потребления 
энергии (топлива) – 

это зависимость, которая 
устанавливает взаимосвязь между 
количеством потребленной энергии и 
всеми влияющими факторами.  



Модель потребления 
топлива. Автомобиль 

• В = b(w)⋅L + d⋅t 
В – потребление топлива, л; 
b(w) – удельный расход топлива, л/100 

км; 
L – расстояние, км;  
w – скорость, км/ч; 
d – расход топлива на холостом ходу, л/ч; 
t – время холостого хода. 
 



Схема газопотребляющей 
системы теплоснабжения 



Модель потребления 
природного газа  

В=Вгт+Впт+Вот+Вгвс+Вгвт+∆Вкпд+∆Втр+∆Вут 

Bгт=G1(9)g1(9)+G2(10)g2(10)+G3(11)g3(11)+G4(11)g4(11)+G4(12)g4(12) 

Впт=Дпт(iп-iх.в)/Qн
р  

Вот=Qот/Qн
р 

Вгвс=Дгвс(iг.в-iх.в)/(ρг.в Qн
р ) 

Вгвт=Дгвт (iг.в-iх.в)/(ρг.в Qн
р) 

∆Втр=Nтр/Qн
р  

∆Вкпд=(100/ηк
бр-1)(Впт+Вот+Вгвс+Вгвт+∆Вкон+∆Втр.в+∆Втр.п)  



Информационная модель 
объекта  

 описывает существенные для данного рассмотрения 

параметры и переменные величины, связи между 

ними, входы и выходы объекта и позволяет путем 

подачи на модель информации об изменениях входных 

величин моделировать возможные состояния объекта. 

Информационная модель – это совокупность 

информации, характеризующая существенные 

свойства и состояния объекта, процесса, явления, а 

также взаимосвязь с внешним миром  



Структура информационной 
модели 

Журнал  
оперативных 

энергетических 
рапортов 

Методы анализа  
энерго-

эффективности 
 

Модель потребления  
энергоресурсов 

(природного газа) 
 

Таблица удельных 
норм потребления 

энергии 

 
Журнал учета 

выпуска продукции 
 

Справочные данные 
по системе 

теплоснабжения 

Схема системы 
теплоснабжения 

 

Журнал  учета 
потребления  

энергоресурсов 

Журнал учета 
времени работы и 

нагрузки 
оборудования 

База 
диагностических 

правил 



Баланс потребления природного газа 
(январь 2008 г.) 

печи,газ 
33% 

печи,пар 
26% 
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ГВС 
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6% 
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8% 

Утечки газа 
1% 

Месячный баланс потребления газа 



Сопоставление фактического и 
нормативного потребления 

природного газа (по системе в целом) 
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Зависимость месячного потребления 
газа от объема выпуска продукции 

y = 0,0777x + 2,3698 
R² = 0,6683 
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 Агрегат 9. Продукция 1. 



 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖКЕМЯ 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. 



Подготовка инвестиционных 
проектов.Электронная библиотека ТЭО 
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1. Энергоцех
хозпит. нужды  8час холодн. цех 38 17 9 4 чел/см. 36 0 0,338 0,16 2,0 0,9 248 493 217 7 920
хозпит. нужды  12час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 0,056 0,03 0,2 0,1 365 73 32 1 320
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 30 0 2,25 1,22 3,5 1,9 248 874 472 60 750
мытье в душевых 12час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 0,3 0,16 0,6 0,3 365 219 118 8 100
хозпит. нужды  12час холодн. цех 38 17 9 4 чел/см. 0,009 0,00 0,1 0,0 365 27 12 220
мытье в душевых 12час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 0,075 0,04 0,2 0,1 365 55 30 2 025
хозпит. нужды  12час холодн. цех 38 17 9 4 чел/см. 0,009 0,00 0,1 0,0 365 27 12 220
мытье в душевых 12час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 0,075 0,04 0,2 0,1 365 55 30 2 025
хозпит. нужды  12час холодн. цех 38 17 9 4 чел/см. 0,009 0,00 0,1 0,0 365 27 12 220
мытье в душевых 12час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 0,075 0,04 0,2 0,1 365 55 30 2 025
хозпит. нужды  12час холодн. цех 38 17 9 4 чел/см. 0,009 0,00 0,1 0,0 365 27 12 220
мытье в душевых 12час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 0,075 0,04 0,2 0,1 365 55 30 2 025
хозпит. нужды  8час холодн. цех 38 17 9 4 чел/см. 11 0 0,103 0,05 0,4 0,2 248 102 45 2 420
хозпит. нужды  12час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 0,014 0,01 0,1 0,02 365 18 8 330
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 10 0 0,75 0,41 0,8 0,4 248 186 100 20 250
мытье в душевых 12час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 0,075 0,04 0,2 0,1 365 55 30 2 025
хозпит. нужды  12час холодн. цех 38 17 9 4 чел/см. 0,009 0,00 0,1 0,0 365 27 12 220
мытье в душевых 12час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 0,075 0,04 0,2 0,1 365 55 30 2 025
хозпит. нужды  8час холодн. цех 38 17 9 4 чел/см. 4 0 0,038 0,02 0,2 0,1 248 37 16 880
хозпит. нужды  12час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 0,028 0,01 0,1 0,04 365 37 16 660
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 4 0 0,3 0,16 0,3 0,2 248 74 40 8 100
мытье в душевых 12час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 0,15 0,08 0,3 0,2 365 110 59 4 050
хозпит. нужды  8час холодн. цех 38 17 9 4 чел/см. 9 0 0,085 0,04 0,3 0,1 248 84 37 1 980
хозпит. нужды  12час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 0,042 0,02 0,2 0,1 365 55 24 990
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 8 0 0,6 0,32 0,6 0,3 248 149 80 16 200
мытье в душевых 12час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 0,225 0,12 0,5 0,2 365 164 89 6 075
хозпит. нужды  8час холодн. цех 38 17 9 4 чел/см. 11 0 0,103 0,05 0,4 0,2 248 102 45 2 420
хозпит. нужды  12час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 0,028 0,01 0,1 0,0 365 37 16 660
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 9 0 0,675 0,36 0,7 0,4 248 167 90 18 225
мытье в душевых 12час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 0,15 0,08 0,3 0,2 365 110 59 4 050
хозпит. нужды  8час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 61 0 0,86 0,40 2,0 0,9 248 502 221 20 130
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 50 0 3,75 2,03 5,3 2,8 248 1 302 703 101 250
хозпит. нужды  8час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 10 2 0,141 0,07 0,4 0,2 248 87 38 3 300
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 9 2 0,675 0,36 1,0 0,5 248 242 131 18 225
хозпит. нужды  8час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 7 0 0,099 0,05 0,2 0,1 248 43 19 2 310
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 7 0 0,525 0,28 0,5 0,3 248 130 70 14 175

149 2

127 2

1. Литейный цех
хозпит. нужды  8час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 109 32 1,537 0,72 4,0 1,8 248 993 437 35 970
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 93 31 6,975 3,77 10,6 5,7 248 2 640 1 426 188 325
хозпит. нужды  8час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 42 0 0,591 0,28 1,0 0,5 248 260 114 13 835
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 36 0 2,683 1,45 2,7 1,4 248 665 359 72 433
хозпит. нужды  8час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 67 0 0,946 0,44 2,0 0,9 248 489 215 22 135
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 57 0 4,292 2,32 5,1 2,8 248 1 270 686 115 892
хозпит. нужды  8час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 77 32 1,086 0,51 3,5 1,6 248 874 385 25 410
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 66 31 4,95 2,67 9,6 5,2 248 2 381 1 286 133 650

3. Механо-сборочный цех М-1
хозпит. нужды  8час холодн. цех 25 11 14 7 чел/см. 103 1 1,452 0,68 2,8 1,2 248 692 305 33 990
мытье в душевых 8час Группа 1в 75 41 75 41 чел/см. 86 1 6,475 3,50 7,1 3,8 248 1 755 947 174 825

1.2. Модельный участок

1.3. Обрубной участок
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1.1. Основной производственный 
корпус (цифры по всему цеху  - 
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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I. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
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1.1. Паровая котельная №1

1

1.3. Бойлерная

1.7. Насосная чистого оборотного 
цикла №6 

0

1.2. Водогрейная котельная №3

1.4. Насосная пожаро-
хозяйственного водоснабжения №1
1.6. Насосная грязного оборотного 
цикла №4 1 1

1.9. Углекислотная станция

Норма расхода 
воды, л

в смену

в час 
макс. 

водопотр
ебления

Максимальный 
часовой расход 

воды

Количество единиц 
потребителей в сутки

1 1
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Расход воды в 
средние сутки 

1.10. Компрессорная станция

Х
ар

ак
т

ер
ис

т
ик

а 
по

т
ре

би
т

ел
я

И
зм

ер
ит

ел
ь

Потребители водыЦех, участок
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4. Участок вентиляции
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3.1. Производственный корпус №1
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38 Машзал 1938 16 200
Котельные (отопительные и паровые) 

10...20 тыс.м 3 0,08 16 0,98 63 504 150

10
Бытовые помещения 
котельной (помещение 
энергетического цеха)

1956 2 102
Бытовые и административные здания 

2…5 тыс.м 3 0,37 20 0,95 39 789 102

108 1985 4 021
Котельные (отопительные и паровые) 

2...5 тыс.м 3 0,08 16 0,98 15 762 37

443
Котельные (отопительные и паровые) 

2...5 тыс.м 3 0,08 16 0,98 1 737 4

53 1971 3 894 Насосная  2…3 тыс.м 3 0,5 16 0,98 95 403 225

93 Насосная грязного оборотного цикла №4 1974 303 Насосная  до 0,5 тыс.м 3 1,05 16 0,98 15 589 37
Насосная чистого оборотного цикла №7 162 Насосная  до 0,5 тыс.м 3 1,05 16 0,98 8 335 20

Углекислотная станция Машзал и бытовые 
помещения 1 275 Компрессорная 1…2 тыс.м 3 0,53 16 0,98 33 112 78

1974

1974

20 1946 4 190 Кислородные станции 1тыс.м 3 0,5 16 0,98 102 655 242

21 1959 6 483 Ремонтный цех 5-10 тыс.м 3 0,55 16 0,98 174 717 411

85 1972 170 Насосная  до 0,5 тыс.м 3 1,05 16 0,98 8 747 21

100 1952 2 069 Мастерские и цехи ПТУ  5…10 тыс. м 3 0,5 16 1 50 691 119

49 877 769 520 1 820

Произв. помещения

Бытовые

15 1966 54 905 Термический цех 30…75 тыс.м 3 0,35 16 0,98 941 621 2 217

13 1971 71 892 Кузнечный цех 50..100 тыс.м 3 0,2 16 0,98 704 542 1 659

2 1942 117 256
Механосборочное, механическое и 

слесарное отделение инструментального 
цеха 100-200 тыс.м 3

0,37 16 0,98 2 125 851 5 005

1 1956 55 537
Механосборочное, механическое и 

слесарное отделение инструментального 
цеха 50…100 тыс.м 3

0,39 16 0,98 1 061 312 2 499

       

 
     

 
 

I. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

II. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

30 3750,38 16

П
ри

ня
т

ы
й 

т
ип

 п
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Насосная пожаро-хозяйственного водоснабжения №1

 Котельная №1 
(паровая). 

Бойлерная

Котельная №3 (водогрейная)

Компрессорная станция

Центральный распределительный пункт №1

Механо-сборочный цех М-1. Производственный корпус 
№1 (Блок №2), столовая №1, медпункт

Компрессорная 5….10 тыс.м 3

Здание электроцеха

К
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ие

нт
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чё
т

а 
ра

йо
на

 
ст
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ит
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Наименование объекта, и его местонахождение
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Г
од
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пл
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т
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0,98 159 480

Литейный цех. Обрубной участок и участок ремонта 
редукторов цеха М-4

0,2

Кислородная станция

137 314 Чугунолитейный цех

8 565

ВСЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Газораспределительный пункт №1

Литейный цех. 
Основной произв. 
корпус

12 1953

Участок вентиляции

Здание кузнечного цеха

Механо-сборочный цех М-1. Производственный корпус 
№2 (Блок №1) с участком цеха  М-16 и бытовыми 
помещениями ЖДЦ

16 0,98 1 345 677 3 168

Расчетные нагрузки отопления 

Востановление ГВС 

м
ар
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м

ер
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ст
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ия
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об
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ро
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/ ч

ас
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ав
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е,
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а

ча
ст
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а 

вр
ащ

ен
ия

, 
об

/м
ин

м
ощ

но
ст

ь,
 к

В
т

1 Стержневка. Сварочная кабина №2 В-3 1000 ЦП7-40 6 935 8 000 640 935 3 -26 16 80 592
2 Стержневка. Сварочная кабина №1 В-5 1000 Ц4-70 6 935 8 000 700 935 3 -26 16 80 592
4 Выбивная решетка В-8 1000 ЦП6-45 8 1 515 8 000 650 1 615 30 -26 16 80 592
5 Выбивная решетка-траншея В-9 1000 ЦП6-45 8 1 810 9 000 2 450 1 810 15 -26 16 90 666
6 Элеватор №2 В-10 1000 ЦП6-45 8 1 615 7 000 800 1 615 22 -26 16 70 518
7 Траншея сухого песка В-11 1000 ЦП6-45 6,3 1 810 10 000 2 350 1 810 18,5 -26 16 100 740
8 Элеватор №1, транспортеры В-12 1000 ЦП6-45 6,3 1 810 13 000 830 1 810 15 -26 16 130 962
9 Бегуны В-13 1000 ЦП6-45 6,3 1 810 12 000 800 735 22 -26 16 120 888
10 Элеватор №5, транспортеры В-14 1000 Ц14-46 8 735 12 000 700 2 040 22 -26 16 120 888
11 Элеватор №2, траншея В-15 1000 -26 16 0
12 Печи сухого песка В-16 1000 ЦП7-40 8 1 615 15 300 650 2 800 30 -26 16 154 132
13 Зонт электропечи ДСП-1,5 В-17 1000 Ц14-46 8 735 30 000 1 530 735 30 -26 16 302 220
14 Зонт электропечи ДСП-3 В-18 1000 Ц14-46 8 735 30 000 1 530 735 30 -26 16 302 220
15 Зонт электропечи ДСП-3 В-19 1000 Ц4-70 12,5 730 45 000 1 100 730 30 -26 16 453 329
16 Зонт электропечи ДСП-3 В-20 1000 Ц14-46 8 735 30 000 1 530 735 30 -26 16 302 220
17 Зонт электропечи ДСП-3 В-21 1000 Ц4-70 12,5 730 45 000 1 100 730 30 -26 16 453 329
18 Выбивная решетка электропечей В-22 1000 Ц4-70 8 960 13 000 900 960 5,5 -26 16 130 962
19 Печь плавки бронзы В-24 1000 Ц4-70 5 1 420 6 700 900 1 420 3 -26 16 67 496
20 Печь плавки аллюминия В-25 1000 Ц4-70 6 1 435 13 500 1 400 1 435 11 -26 16 135 999
21 Выбивная решетка В-26 1000 Ц4-70 12 730 12 000 680 730 18,5 -26 16 120 888
22 Траншея выбивной решетки В-29 1000 Ц14-46 8 985 11 000 1 200 985 45 -26 16 110 814

23 Краскозаготовительный участок В-31 1000 Ц4-70 4 2 850 6 400 1 900 2 850 8 -26 16 64 474

ВСЕГО 344 900 422 3 474 518

24 Дробеструйная камера №2 1000 ЦП7-40 8 1 600 12 000 2 000 1 600 11 -26 16 120 888

25 Дробеструйная камера №3 1000 ЦП7-40 8 1 600 26 000 3 000 1 600 22 -26 16 261 924

26 Дробеструйная камера №4 1000 Ц14-46 8 735 20 000 700 735 30 -26 16 201 480

27 Дробеструйная камера №5 1000 Ц14-46 8 735 25 000 700 735 30 -26 16 251 850

28 Проходная камера №1 1000 ЦП7-40 8 1 400 15 000 760 1 400 22 -26 16 151 110

29 Проходная камера №2 1000 ЦП7-40 8 1 600 20 000 2 900 1 600 30 -26 16 201 480

30 Дробеметный барабан №1 1000 ЦП7-40 8 1 600 12 000 500 1 600 30 -26 16 120 888

31 Дробеметный барабан №2 1000 ЦП7-40 8 1 600 16 000 2 800 1 600 30 -26 16 161 184

32 Сварочная кабина 1000 Ц14-46 5 970 10 000 1 000 970 7,5 -26 16 100 740

33 Черновая обрубка 1000 ЦП6-45 8 1 400 1 400 1 300 1 400 7,5 -26 16 14 104

34 Черновая обрубка 1000 ЦП6-45 8 1 400 1 400 1 300 1 400 7,5 -26 16 14 104

35 Термические печи 1000 ВДН 8 1 000 7 000 100 1 000 3 -26 16 70 518

ВСЕГО 165 800 231 1 670 267
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Вентилятор Электро-двигатель
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Обслуживаемое технологическое 
оборудование или помещение (отделение, 

участок, пролёт, оси)
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ем
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м

ер
 В

-1
)

Когенерационные установки 

ширина высота

S пр H пр F h расч. Dp S Gз
м м м 2 м Па кг/час

1 Стержневой участок ВТЗ-1 пар 4,6 3,9 17,9 РЗП БД ЗЗФ 1,8 7,3 57 377

2 Формовочный участок ВТЗ-2 пар 3 3 9,0 РЗП БД ЗЗФ 1,8 7,3 28 785

3

Шихтовочный участок 
(северные) ВТЗ-3 вода 4,5 3,4 15,3 РЗП БД ЗЗФ 3 10,3 58 346

4

Шихтовочный участок 
(южные) ВТЗ-4 пар 5 4 20,0 РЗП БД, Н ЗЗФ 3 10,3 76 270

5 Северные ворота ВТЗ (с) вода 3 4 12,0 РЗП БД ЗЗФ 1,8 7,3 38 379

6 Южные ворота ВТЗ (ю) вода 3 3,5 10,5 РЗП БД ЗЗФ 1,8 7,3 33 582

7 Восточные ворота ВТЗ-1 пар 4 3,9 15,6 РЗП БД ЗЗФ 2,4 8,8 54 902

8 Северные ворота ВТЗ-2 пар 6 4,6 27,6 РЗП БД ЗЗФ 3,6 11,8 112 788

9 Южные ворота ВТЗ-3 пар 3,2 3 9,6 РЗП БД ЗЗФ 1,92 7,6 31 344

10 Корпусной пролет ВТЗ-3 вода 4 4 16,0 РЗП БД ЗЗФ 2,4 8,8 56 310

11 II пролет ВТЗ-3 вода 4 4 16,0 РЗП Н ЗЗФ 2,4 8,8 56 310

12 III пролет ВТЗ-7 вода 4 4 16,0 РЗП БД ЗЗФ 2,4 8,8 56 310

13
Южная ВТЗ-1 вода 4 3,5 14,0 РЗП БД ЗЗФ 2,4 8,8 49 271

14
Северная ВТЗ-2 вода 5 4 20,0 РЗП БД ЗЗФ 3 10,3 76 270

15

Термический цех Т-2. 
Основной 

производственный корпус

Тепловая завеса западных 
ворот ВТЗ-1 вода 4 4,5 18,0 РЗП БД ЗЗФ 2,4 8,8 63 348

16

Термический цех Т-2. 
Участок гальваники. ВТЗ пар 2,5 2,5 6,3 РПП БД ЗЗФ 1,5 6,5 18 906

17
Блок цехов №5. 

Механический цех М-3 Западные ворота ВТЗ-1 пар 4 4 16,0 РЗП БД ЗЗФ 2,4 8,8 56 310

18 Восточные ворота ВТЗ-1 пар 4 4 16,0 РЗП БД ЗЗФ 2,4 8,8 56 310

19 Северные ворота ВТЗ-2 пар 6 4 24,0 РЗП БД ЗЗФ 3,6 11,8 98 076

20 Восточные ворота ВТЗ-3 пар 4 4 16,0 РЗП БД ЗЗФ 2,4 8,8 56 310

21 Северные ворота ВТЗ-1 пар 3,5 3,5 12,3 РЗП БД ЗЗФ 2,1 8,0 41 193

22 Сварочное отделение ВТЗ-2 пар 3,5 3 10,5 РЗП БД ЗЗФ 2,1 8,0 35 308

23 Южная ВТЗ-3 пар 3,5 3,5 12,3 РЗП БД ЗЗФ 2,1 8,0 41 193

24 Западная ВТЗ-4 пар 4 4 16,0 РЗП БД ЗЗФ 2,4 8,8 56 310

25 Южная ВТЗ-5 пар 3,5 3,5 12,3 РЗП БО ЗЗФ 2,1 8,0 41 193

26

Механический цех М-10. 
Основной 

производственный корпус
Южная ВТЗ-1 пар 3 3,5 10,5 РПП БД ЗЗФ 1,8 7,3 33 582

27 Северная ВТЗ-1 вода 3 3 9,0 РЗП БД ЗЗФ 1,8 7,3 28 785
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Механический цех М-10. 
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Кузнечный цех

Место установки тепловой завесы
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Блок цехов №5. 
Механосборочный  цех М-

4

Механический цех М-5
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Механо-сборочный цех М-
1. Производственный 

корпус №1 

Механо-сборочный цех М-
1. Производственный 

корпус №2

Т
еп

ло
но

си
т

ел
ь

Литейный цех. Основной 
производственный корпус

Литейный цех. Обрубной 
участок

Предварительно изолированные трубы 

м м м м 3 м 2 м 2 о С о С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ванна оксидирования 32 О 0,94 0,62 0,8 0,47 3,08 0,58 Электро-спирали в растворе Эл/эн. 150 10
Ванна щелочного травления 31 О 1 0,8 0,64 0,51 3,10 0,80 Электро-спирали в растворе Эл/эн. 80 10
Ванна тёплой промывки 30 П 1 0,6 0,64 0,38 2,65 0,60 Змеевик в растворе Пар 60 10
Ванна тёплой промывки 30 П 1 0,6 0,64 0,38 2,65 0,60 Змеевик в растворе Пар 60 10
Ванна пассивирования 33 О 1 0,5 0,6 0,30 2,30 0,50 Змеевик в растворе Пар 90 10
ВСЕГО 2,05
Ванна химического обезжиривания 42 О 1,85 0,5 0,8 0,74 4,69 0,93 Змеевик в растворе Пар 60 10
Ванна тёплой промывки 43 П 1,85 0,5 0,8 0,74 4,69 0,93 Змеевик в растворе Пар 60 10
Ванна хромирования 39 ЭХ 1,5 0,75 0,8 0,90 4,73 1,13 Рубашка Пар 70 10
Ванна хромирования 40 ЭХ 1,45 0,8 1,1 1,28 6,11 1,16 Рубашка Пар 70 10
Ванна хромирования 46 ЭХ 1,85 0,9 1,25 2,08 8,54 1,67 Рубашка Пар 70 10
Ванна хромирования 47 ЭХ 2 1 1,5 3,00 11,00 2,00 Рубашка Пар 70 10
ВСЕГО 8,74
Ванна электрохимического обезжиривания 90 ЭХ 1,2 0,6 0,8 0,58 3,6 0,72 Змеевик в растворе Пар 80 10
Ванна тёплой  промывки 91 П 1,2 0,4 0,8 0,38 3,04 0,48 Змеевик в растворе Пар 59 10
ВСЕГО 0,96
Ванна электрохимического обезжиривания  - 
общая ванна линий сульфидированияи 
щелочного цинкования

9 ЭХ 0,8 0,45 0,7 0,25 2,11 0,36 Змеевик в растворе Пар 80 10

Ванна тёплой  промывки 8 П 1 0,5 0,6 0,30 2,3 0,5 Змеевик в растворе Пар 59 10
ВСЕГО 0,55
Ванна тёплой  промывки 8 П 1 0,5 0,6 0,30 2,3 0,5 Змеевик в растворе Пар 60 10
Ванна сульфидирования 10 ЭХ 0,79 0,42 0,9 0,30 2,51 0,33 Электро-спирали в растворе Эл/эн. 80 10
Ванна горячей промывки ?? П 1 0,5 0,6 0,30 2,3 0,5 Змеевик в растворе Пар 80 10
Ванна промасливания 12 О 1 0,5 0,6 0,30 2,30 0,50 Змеевик в растворе Пар 90 10
ВСЕГО 1,20

Ванна электрохимического обезжиривания ?? ЭХ 0,8 0,5 0,5 0,20 1,7 0,4 Змеевик в растворе Пар 80 10

Ванна тёплой  промывки 8 П 1 0,5 0,6 0,30 2,30 0,50 Змеевик в растворе Пар 60 10

Ванна никелирования 16 ЭХ 0,87 0,78 0,68 0,46 2,92 0,68 Змеевик в растворе + Электро-
спирали в растворе Пар+Эл.эн. 60 10

ВСЕГО 0,96
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1. Характеристика  оборудования
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(порядок ванн в соответствии с техпроцессом)
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Тепловые насосы 



Выводы 

• В Украине имеются хорошие предпосылки для 
внедрения СЭМ(нормирование, подготовка 
энергоменеджеров) 

• Существующую систему нормирования 
необходимо трансформировать в систему 
энергетического менеджмента 

• Необходима гармонизация ISO 50001 в 
Украине. 

• Необходима разработка отраслевых стандартов 
ЭМ на основе ISO 50001 . 



Создание ТК 
«Энергоменеджмент» 

• Создание Оргкомитета 
• Подготовка положения о ТК 
• Определение организации-секретариата  

(КПИ, УСПП, ИГ). 
• Обращение в профильный ЦОВВ 
• Регистрация 
• Гармонизация ISO 50001  в Украине 
• Разработка отраслевых стандартов ЭМ. 
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Институт газа 

Национальной Академии наук Украины 
(044) 455 61 73 

nikitin_ee@ukr.net 
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